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1. Духовка сипаттамалары 

Техникалық мәліметтер 
Сыртқы ӛлшемі 597*597*540мм Орнату ӛлшемі 560*587*550мм 

Духовка кӛлемі 56 л Қаптама ӛлшемі 660*660*660мм 

Нетто-салмағы 36.5 кг Брутто-салмағы 41.5кг 

Қорек кӛзі 220-240ВАХ, 50Гц Қуаты 240ВАХ, 3400Вт 220ВАХ, 

2900Вт 

Қуат тҧтыну санаты A 

Жарықтандыру Бір шам, 25Вт 

2. ________________________________________________________________  
МАҢЫЗДЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ ___________________________________  

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 

Сіздің қауіпсіздігіңіз ҥшін, тҧтану, жарылыс, электр тоғына ҧшырау қаупін барынша 

тӛмендету ҥшін. сонымен қатар залал келтірудің, дене жарақаттарын алудың немесе 

ӛлімнің алдын алу ҥшін осы нҧсқаулықтағы ақпаратты қадағалау керек. 

ОСЫ НҦСҚАУЛЫҚТЫ МҦҚИЯТ ОҚЫП, ҚАДАҒАЛАҢЫЗ. 
ОСЫ НҦСҚАУЛЫҚТАРДЫ САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ 
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ  
электрлік аспаптарды пайдаланған кезде негізгі сақтық шараларын сақтау керек, соның 
ішінде келесілер: 

1. Осы Пайдалану бойынша нҧсқаулықта сипатталғанай, осы аспапты  тек тағайындалуы бойынша 

қолданыңыз. 

2. Сіздің аспаптың Пайдаланушы нҧсқаулығына сәйкес білікті маманмен тиісінше орнатылғандығына және 

жерге тҧйықталғандығына кӛз жеткізіңіз. 

3. Егер бҧл осы нҧсқаулықта арнайы ҧсынылмаса, сіздің духовканың қосалқы бӛлшектерін жӛндеуге немесе 

ауыстыруға тырыспаңыз. Барлық басқа қызметтер бойынша кәсіби білікті маманға жҥгіну керек . 

4. Орнатушыдан қауіпсіздік автоматының немесе тығынның орналасқан жерін кӛрсетуді сҧраңыз. Олар қол 

жетімділік аймағында орналасу керек. 

5. Кез келген жӛндеуді жҥзеге асыру алдында тығынды бҧрап алып немесе қауіпсіздік автоматын сӛндіріп, 

духовканы тҧрмыстық тарату тақтасындағы тоқ кӛзінен ажыратыңыз . 

6. Ешкімге есікке мінуге, онда тҧруға немесе ілініп тҧруға жол бермеңіз. Бҧл духовканы зақымдауы немесе 

елеулі дене жарақаттарына алып келуі мҥмкін. 

7. Духовканың тҧрмыстық бетке сенімді бекітілген шкафта қауіпсіз орнатылғандығына кӛз жеткізіңіз . 

8. Ешқашан духовка есігін ол сіздің бақылауынан тыс болғанда ашық қалдырмаңыз . 

9. Әрқашан тҧтанатын тҧсқағаздарды, пердені немесе портьераны сіздің духовкадан қауіпсіз қашықтықта 

ҧстаңыз. 

10. Әрқашан асханалық орамалдарды, майлықтарды, тҧтқыштар мен басқа маталарды сіздің духовкадан 

қауіпсіз қашықтықта ҧстаңыз.   

11. Әрқашан ағаш және пластик ыдысты және консервілерді  сіздің духовкадан қауіпсіз қашықтықта ҧстаңыз. 

12. Тҧтанатын материалдарды духовкада сақтамаңыз. 

13. Балаларды қызықтыратын заттар духовка ҥстінде орналасатын сӛрелерде сақталмау керек; осы заттарды 

алу ҥшін духовкаға мінуге әрекеттенген балалар елеулі жарақаттарға алып келуі мҥмкін . 

14. Ешқашан аспапты пайдаланған кезде бос немесе желбірейтін киім кимеңіз. Духовка ҥстінде орналасатын 

сӛрелерде сақталатын заттарды алған кезде абай болыңыз. Тҧтанатын материалдар ыстық беттермен 

немесе қыздырғыш элементтермен жанасқан кезде тҧтануы мҥмкін, бҧл ауыр кҥйіктерге алып келуі мҥмкін.   

15. Тек қҧрғақ тҧтқыштарды пайдаланыңыз; дымқыл немесе ылғалды тҧтқыштар ыстық бетте будан кҥйікке 

шалынуға алып келуі мҥмкін.   

Тҧтқыштармен ыстық қыздырғыш элементтерге жанаспаңыз. Бҧл мақсатта орамал немесе басқа кӛлемдік 

майлықтар пайдаланбаңыз. 

16. Сіздің қауіпсіздігіңіз ҥшін ешқашан сіздің аспапты бӛлмені жылыту ҥшін пайдаланбаңыз . 

17. Духовканы таза кҥйінде сақтаңыз. Ешқашан май қҧйылған сауыттарды немесе контейнерлерді сіздің 

духовка ішінде немесе жанында қалдырмаңыз. 

18. Майлың тҧтануы нәтижесінде орын алған ӛртті сӛндіру кезінде су пайдаланбаңыз. Ешқашан ыстық табаны 

қолға алмаңыз. Алдымен аспапты сӛндіріңіз. 

19. Духовкадағы алауды духовка есігін жабу және оны сӛндіру арқылы, немесе кӛп мақсатты қҧрғақ химиялық 

немесе кӛбікті ӛрт сӛндіргіштерді пайдалану арқылы сӛндіруге болады.  
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20. Осы немесе кез келген басқа аспап жанында от қауіпті материалдарды, бензинді немесе басқа тҧтанғыш 

шашыратқыштар мен сҧйықтықтарды сақтамаңыз және пайдаланбаңыз . 

21. Есігін ашқан кезде духовкадан қашық болыңыз. Ыстық ауа немесе бу сіздің қолыңызды, бетіңізді 

және/немесе кӛзіңізді кҥйдіруі мҥмкін. 

22. Тамақ салынған жабық контейнерді қыздырмаңыз. Қысымды арттыру нәтижесінде контейнер жарылуы 

мҥмкін, бҧл дене жарақаттарына алып келеді. 

23. Духовканың желдеткіш саңылауларын жаппаңыз. 

24. Духовкада май қабатының жиналуына жол бермеңіз.   

25. Духовка сӛресін духовка салқын болған кезде қалаулы қалыпта орналастырыңыз, Егер сізге сӛрелерді 

ыстық кҥйінде қайта орналастыру қажет болса, тҧтқыштармен қыздырғыш элементтерге жанаспаңыз . 

26. Духовкада пісіруге арналған пакеттерді қолданған кезде ӛндіруші нҧсқаулықтарын сақтаңыз. 

27. Духовкның қыздырғыш элементтеріне немесе ішкі беттеріне жанаспаңыз. Бҧл беттер, тҥсі бойынша кҥңгірт 

болса да, кҥйіп қалу ҥшін жеткілікті шамада ыстық болуы мҥмкін. Барлық пайдалану барысында 

духовканың ішкі бетіне жанаспаңыз және маталарға немесе басқа тҧтанатын материалдарға онымен 

жанасуға жол бермеңіз; оның салқындауы ҥшін жеткілікті уақыт кҥтіңіз . 

28. Әлеуетті ыстық беттер – бҧл духовканың желдеткіш саңылаулары, саңылаулар жанындағы беттер, 

духовка есігі айналасындағы саңылаулар, терезе жиектері және есік ҥстіндегі металл пішінді бӛліктер. 

29. Есте сақтаңыз: духовканың ішкі беті есік ашқан кезде ыстық болуы мҥмкін. 

30. Сӛрені тіреуіш қалпына дейін жылжыту мҥмкіндігі ауыр тағамдарды кӛтерген кезде қолайлы. Бҧл сонымен 

қатар есіктің ыстық беттеріне немесе духовка қабырғаларына жанасу кезінде кҥйік шалуға қарсы сақтық 

шарасы. 

31. Духовканы газеттер кептіру ҥшін пайдаланбаңыз. Шамадан  тыс қызу кезінде олар тҧтануы мҥмкін. 

32. Духовканы сақтауға арналған орын ретінде пайдаланбаңыз. Духовкада сақталатын заттар тҧтануы мҥмкін . 

33. Духовканы пайдаланбаған кезде онда қағазды, асханалық ыдысты немесе тағамдарды қалдырмаңыз . 

34. Пісіргеннен кейін, әрқашан духовкадан табаны шығарып, оны тазартыңыз. Табада қалған май келесі 

пайдалану кезінде тҧтануы мҥмкін. 

35. Тек Пайдаланушы нҧсқаулығында кӛрсетілген бӛліктерді тазартыңыз . 

36. Егер бҧл нҧсқаулықта ҧсынылмаса, духовка тҥбін жабу ҥшін алюминий жҧқалтырды пайдаланбаңыз. 

Алюминий жҧқалтырды дҧрыс орналастырмау қауіпті болуы мҥмкін. 

37. ЕТ ПЕН ҚҦСТЫ ӘЗІРЛЕУ КЕЗІНДЕ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: ет пен қҧсты әзірлеу кезінде назар аударыңыз –

ет 75°C (160°F) минималды ішкі температурасында әзірленеді, ал қҧс - 85°C (180°F). Осы 

температураларда әзірлеу әдетте тағамдық уланудан қорғайды. 

Назар аударыңыз: 
1. Бҧл аспап физикалық, сенсорлық немесе психикалық қабілеттері шектеулі, немесе қажетті тәжірибесі 

және машықтары жоқ тҧлғалармен (соның ішінде балалар) олардың қауіпсіздігі ҥшін жауапты тҧлға 

тарапынан аспапты пайдалануға қатысты тиісті қараусыз немесе нҧсқамалықсыз қолдануға арналмаған . 

2. Пайдалану барысында аспап қызады. Осы жағдайда духовка ішінде орналасатын қыздырғыш 

элементтерге жанасудан қашық болып, сақтық таныту керек. 

3. Электр тоғына ҧшыраудың алдын алу ҥшін шамды алмастыру алдында аспаптың сӛндірулі екендігіне кӛз 

жеткізіңіз. 

4. Пайдалану барысында қол жетімді бӛліктер қызуы мҥмкін, осы жағдайда кішкентай балаларды аспаптан 

қашық ҧстау керек. 

5. Духовканың шыны есігін тазарту ҥшін қатты абразивті қырғыш қҧралдарды немесе ӛткі металл 

ысқыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар бетті жырып кетуі мҥмкін, бҧл шынының сызаттануына алып 

келуі мҥмкін. 

6. Бу тазартқышын пайдаланбаңыз. 

7. Балаларға аспаппен ойнауға рҧқсат етпеңіз. 

8. Қорғаныс экранын шешу алдында духовканы сӛндіру керек, экранды тазартудан кейін қайтадан орнына 

орнату керек. Қорғаныс экранын нҧсқаулықтарға сәйкес шешу керек.   

9. Егер қоректену сымы зақымдалған болса, ол зиян келтірудің алдын алу ҥшін ӛндірушімен, оның 

сервистік агентімен немесе білікті маманмен алмастырылу керек . 
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3. ОРНАТУ БОЙЫНША НҦСҚАУЛЫҚТАР _____________________________  

Қауіпсіздік 

Ескерту: орнату және сервис білікті орнатушымен жҥргізілу керек. 

МАҢЫЗДЫ: электр қуаты бойынша жергілікті инспектор ақпараты ҥшін нҧсқаулықты сақтап қойыңыз . 

Ескерту: кіріктірілген духовканың қабырғаларында және/немесе артқы бӛлігінде айырғыштарды (егер олар 

жинаққа кірсе) алмаңыз. Бҧл айырғыштар духовканы қорап кеңістігінде ортаға сәйкестендіреді . Духовка 

шамадан тыс қызудың алдын алу ҥшін ортаға сәйкестендірілу керек, бҧл шамадан тыс қызу немесе тҧтану 

нәтижесіндегі зақымдануларға алып келуі мҥмкін. 

ЕСКЕРТПЕ: База 80 кг жҥктемеге тӛзуге қабілетті болу керек. 

Орнатушыға арналған маңызды ескертпелер 

! Кіріктірілген духовканы орнату алдында барлық пайдалану бойынша нҧсқаулықтарды оқыңыз. 

! Аспапты қорек кӛзіне жалғау алдында духовканың барлық бӛлімдерінен барлық қаптама 

материалдарын алып тастаңыз. 

! Барлық ережелер мен нҧсқауларды сақтаңыз. 

! Осы нҧсқаулықтардың тҧтынушыда қалатындығына кӛз жеткізіңіз . 

! Орнатуды жеңілдету ҥшін духовка есігін шешу керек. 

! Бҧл духовкалар қабатты немесе қабырғалық орнатуға арналмаған . 

Ескерту: 

! Сіздің духовканың білікті орнатушымен немесе сервистік техникпен тиісінше орнатылғандығына және жерге 

тҧйықталғандығына кӛз жеткізіңіз. 

! Бҧл духовка жергілікті нормаларға сәйкес жерге тҧйықталу керек. 

! Ескерту: осы духовканы басуға, сҥйенуге немесе есігінде отыруға тыйым салынады – бҧл елеулі дене 

жарақаттарына алып келуі мҥмкін, сонымен қатар аспапқа зиян келтіруі мҥмкін . 

! Ешқашан духовканы бӛлме жылыту ҥшін пайдаланбаңыз. Жеткілікті желдетусіз духовканы ҧзақ уақыт 

пайдалану қауіпті болуы мҥмкін. 

! Ескерту: духовка электрлік жҧмыстарды орындау барысында желіден сӛндірілу керек . Бҧл талапты 

орындамау елеулі жарақаттардың алынуына және ӛлімге алып келуі мҥмкін. 

Орнату 

1. Қорек кӛзімен қосылысты тексеріңіз. Осы қорек кӛзінің 16 амперлік тоқ кҥшін ӛткізетіндігін тексеріңіз 

және кӛз жеткізіңіз. Арнайы таратқыш қорап жинаққа кіру керек, және білікті маманмен жалғану керек.   

2. Сіз жӛндеу мақсаттары ҥшін орнатудан кейін духовка желісінің қорек кӛзін сӛндіре аласыз. Егер аша қол 

жетімділік аймағында болса немесе егер ажыратқышты стационарлық электр желісіне орнатылса (желіні 

қҧрастыру ережелеріне сәйкес), ажыратуды жҥзеге асыруға болады . 

3. Ҧста жҧмыстары: 1 немесе 2 суретті қараңыз, онда сіздің духовка ӛлшемдері. сонымен қатар оны орнату 

ҥшін қажетті кеңістік кӛрсетілген. Духовканы ҧстап тҧратын бет қатты шереден немесе ҧқсас 

материалдан жасалу керек, ол бойлық кӛлденең орналасу керек – сол жақтан оңға және алдыңғы 

жиектен артқысына дейін. 
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Сурет 1  
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Сурет 2 
Жеткілікті желдетуді қамтамасыз ету ҥшін шкафтың артқы тақтасын алып тастау керек. Духовканың артқы 

қабырғалары мен шкаф арасындағы қашықтық кем дегенде 50 мм қҧрау керек. 

ЕСКЕРТПЕ: 

! Егер духовка асханалық плитамен біріктірілсе, асханалық плитаға арналған нҧсқаулықта кӛрсетілген 

ережелерді сақтау керек. 

! Духовканың қалыпты әрекет етуін қамтамасыз ету ҥшін дҧрыс шкаф тҥрін таңдау керек. 

! Кілтектен жасалған корпусты шкаф желімге орнатылу керек, ол 120°C дейінгі температураға тӛзеді.   

! Қауіпсіздік талаптарына сәйкес духовканы орнатқаннан кейін оның электрлік бӛліктеріне жанасуға болмайды. 

Электрлік қорек кӛзі бойынша талаптар 

Бҧл аспаптар бейімделген кернеумен және жиілікпен (AC220-240В, 50Гц) жеткізіліп, қауіпсіздік автоматымен 

қорғалған, тиісті жолмен жерге тҧйықталған, дербес таратқыш желіге жалғану керек (кернеу духовка 

корпусында орналасқан жапсырмада кӛрсетілген). 

ЕСКЕРТУ! ЭЛЕКТР ТОҒЫНА ҦШЫРАУ ҚАУПІ! 

! Бҧл аспап ҥшін электрлік жерге тҧйықтау қажет. 

! Аспапты желіге ол жерге тҧйықталмағанша жалғамаңыз. 

! Электрлік қосылысты жҥзеге асыру алдында таратқыш қорапты желіден ажыратыңыз . 

! Бҧл аспап жерге тҧйықталған, тҧрақты, металла электр желісіне жалғану керек, немесе жерге тҧйықталған 

коннектор жерге тҧйықтаушы терминалға немесе аспаптың сым шығысына қосылу керек. 

! Қорек жеткізу желісі электрлік духовканың металл жабынымен жанаспау керек. Егер бҧл орын алса, металл 

тілімнің жоғары температуралар әсері нәтижесінде қорек жеткізу желісінің оқшауламалық қабатын 

деформациялау ықтималдығы жоғары. 

! Аспапты жерге тҧйықтау ҥшін жеткізуші газ қҧбырын пайдаланбаңыз. 
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Қорек кӛзіне қосу 

 

AC220-240V 50Hz 3*1. 5mm2 

4. ДУХОВКАНЫ ПАЙДАЛАНУ 

Механикалық және электронды духовкалардың толымдаушылары 

1. Жасыл жарықтық индикатор (жҧмыс индикаторы) 

2. Функция таңдауының реттегіші 

3. Тығыздағыш тӛсеме 

4. Шам 

5. Конвекциялық қыздырғыш элемент 

6. Конвекциялық желдеткіш элемент 

7. Қоректену сымы 

8. Сары жарықтық индикатор (температура  

индикаторы) 

9. Температура реттегіші 

10. Таймер 

11. Ішкі жоғарғы қыздырғыш элемент 

12. Сыртқы жоғарғы қыздырғыш элемент 

13. Гриль торы 

14. Табақша 

15. Духовка есігі 

16. Духовка есігінің тҧтқалары   

 ЕСКЕРТПЕ: Ӛтінеміз, Духовканың тәжірибелік функцияларын қараңыз. 

Механикалық және электронды духовкалардың функциялары 

ЕСКЕРТПЕ: Ӛтінеміз, Духовканың тәжірибелік функцияларын қараңыз. 

   ШАМ 

   
ТӚМЕНГІ ЭЛЕМЕНТ: Бҧл әзірлеу әдісі тағамды тӛменнен қыздыратын тӛменгі элементті 

пайдаланады. Тағамның тӛменгі бӛлігін қосымша әзірлеу қажет болғанда мінсіз . 

   
ІШІНАРА ГРИЛЬ ТӘРТІБІ:   Бҧл әзірлеу әдісі жоғарғы элементтің ішкі секцияларын пайдаланады, бҧл 

жылуды жоғарыдан тӛмен тағамға бағыттайды. Бҧл функция сҥрсҥбе, тост, ет және т.б. ас ҥлестерін 

қуыруға жарамды. 
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КОНВЕКЦИЯЛЫҚ ДУХОВКА: духовканы қажетті температураға дейін қыздырады, үлкен тағамды 

(үлкен тортты) бір уақытта әзірлеу үшін жарамды. Тағамды духовка ортасында 

орналастырыңыз; 

 

КОНВЕКЦИЯЛЫҚ ДУХОВКА ЖӘНЕ ЖЕЛДЕТУ: Бҧл әзірлеу әдісі дәстҥрлі болып табылады, бҧл 

жағдайда жылу желдетумен ҥйлесімділікте жоғарғы және тӛменгі элементтерден шығады. Бҧл 

функция пісіру және пісірмелер ҥшін жарамды. 

 

ЖЕЛДЕТУ ЖӘНЕ ТӚМЕНГІ ЭЛЕМЕНТ: Бҧл әзірлеу әдісі желдетумен ҥйлесімділікте тӛменгі 

элементті пайдаланады, бҧл жылу айналымына кӛмектеседі. Бҧл функция залалсыздандыру 

және консервілеу ҥшін жарамды. 

ЖЕЛДЕТУ ЖӘНЕ ГРИЛЬ: Бҧл әзірлеу әдісі желдетумен ҥйлесімділікте жоғарғы элементті 

пайдаланады, бҧл жылудың жылдам айналымын қамтамасыз етеді . Бҧл функция стейкті, 

гамбургерді, кейбір кӛкӛністерді және т.б. жылдам қуыру және шырынды «оқшаулау» қажет 

болғанда жарамды. ____________________________________________________________________  

ЖЕЛДЕТУ ЖӘНЕ ГРИЛЬ: Бҧл әзірлеу әдісі желдетумен ҥйлесімділікте жоғарғы және айналымдық 

элементтерді пайдаланады, бҧл жылудың жылдам айналымын қамтамасыз етуге кӛмектеседі . 

Духовка желдеткіші әр тҥрлі сӛрелерде бір уақытта бірнеше тағам дайындауға мҥмкіндік береді ; 

Бҧл функция кҥңгірт қабықшаның тҥзілуі қажет болғанда жарамды. __________________________  

ІШІНАРА ГРИЛЬ ТӘРТІБІ: Бҧл әзірлеу әдісі жоғарғы элементтің ішкі секцияларын пайдаланады, 

ол жылуды жоғарыдан тӛмен тағамға бағыттайды. Бҧл функция сҥрсҥбе, тост, ет және т.б. ас 

ҥлестерін қуыруға жарамды. 

КОНВЕКЦИЯЛЫҚ ДУХОВКА (жоғарғы және тӛменгі элементтер): Бҧл әзірлеу әдісі дәстҥрлі болып 

табылады, бҧл жағдайда жылу жоғарғы және тӛменгі элементтерден шығады. Бҧл функция бір 

сӛреде пісіру және пісірмелер ҥшін жарамды.   

ІШІНАРА ГРИЛЬ ЖӘНЕ ІСТІК ТӘРТІБІ: Бҧл әзірлеу әдісі жоғарғы элементтің ішкі секцияларын 

пайдаланады, ол жылуды жоғарыдан тӛмен тағамға бағыттайды. Істік айналуын жалғастырып, 

жылу тағам бойынша біркелкі таралады. Бҧл функция тауықты, газды және т.б. пісіру ҥшін 

жарамды. _____________________________________________________________________________  

 

ГРИЛЬ ТӘРТІБІ: Бҧл әзірлеу әдісі жоғарғы элементті пайдаланады, ол жылуды жоғарыдан тӛмен 

тағамға бағыттайды. Тағамның жоғарғы бӛлігін қосымша әзірлеу қажет болғанда мінсіз. 

ГРИЛЬ ЖӘНЕ ІСТІК ТӘРТІБІ: Бҧл әзірлеу әдісі жоғарғы элементті пайдаланады, ол жылуды 

жоғарыдан тӛмен тағамға бағыттайды. Істік айналуын жалғастырып, онда тағам біркелі 

қыздырылады, Бҧл функция тауықты, газды және т.б. пісіру ҥшін жарамды. 

ЖЕЛДЕТУ: Бҧл әзірлеу әдісі айналым элементін пайдаланады, бҧл жағдайда жылу желдеткіш 

кӛмегімен таралады. Бҧл әзірлеу ҥрдісін жылдамырақ және ҥнемді қылады. Желдеткіш 

тағамдардың иістері мен дәмдеріне бір-бірімен араласуына мҥмкіндік бермей, әр тҥрлі сӛрелерде 

бір уақытта бірнеше тағам әзірлеуге мҥмкіндік береді. 

 

ЖЕЛДЕТУМЕН ЖЫЛУДЫҢ СУПЕР 
АЙНАЛЫМЫ: 

Ол сонымен қатар негізгі тағамды әзірлеу ҥшін 
жарамды. 

Тағамның кӛп мӛлшерін, соның ішінде пісірмелер 
әзірлеу ҥшін. 

ЕРІТУ ТӘРТІБІ: Желдеткіш жылу берілуісіз жҧмыс жасайды, бҧл мҧздатылған ӛнімдердің еру 

уақытын қысқартады. Еріту ҥшін қажетті уақыт бӛлме температурасына, ӛнім мӛлшеріне және 

тҥріне байланысты. Әрқашан ӛнім қаптамасында еріту бойынша нҧсқаулықтардың бар екендігін 

тексеріңіз. 

Механикалық және электронды духовкалардың басқару тақтасы 
ЕСКЕРТПЕ: Осы нҧсқаулықтағы кейбір ақпарат сіз таңдаған духовкаға қатысты болмауы мҥмкін. 

Механикалық таймер электрлік басқару болмаған жағдайда да пайдаланылуы мҥмкін. Сіз реттегішті бҧрап, 

уақытты реттей аласыз. 

Егер таймер механикалық духовканың жҧмыс уақытын реттесе, бҧл жағдайда электронды басқару 

қарастырылмаған. 
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Тҥр 1: 

А в т о м а т т ы  б а ғ д а р л а м а  с у р е т т е м е с і  

С у р е т т е м е  6 0 Г Ц  

Е к і н ш і  с у р е т т е м е  

Р е л е  ж ұ м ы с ы н ы ң  с у р е т т е м е с і  

О я т қ ы ш  с и г н а л ы н ы ң  с у р е т т е м е с і  і c o n  

4 U U 
o- 

□ □ u 
u 

С а н д ы қ  
д и с п л е й  

  

£ 
О я т қ ы ш  қ о ң ы р а у ы н ы ң  б а т ы р м а с ы  

Ә з і р л е у  у а қ ы т ы н ы ң  б а т ы р м а с ы  

А я қ т а у  у а қ ы т ы н ы ң  б а т ы р м а с ы  

* m © — 
П л ю с  б а т ы р м а с ы  

М и н у с  б а т ы р м а с ы / о я т қ ы ш  б а т ы р м а с ы   

А ғ ы м д а ғ ы  у а қ ы т  б а т ы р м а с ы  

Духовканы, сағатты басқару сипаттамалары және орнату және таймер 

функциялары   

■ 24-сағаттық сағат, автоматты бағдарламамен және таймермен   

Функциялар 

■ Сағат функциясы, 24-сағаттық уақыт. 

■ Оятқыш функциясы, 24 сағат ішінде оятқышты орнату, 3 әуен таңдау бойынша 

■ Уақытты резервтеу, 24 сағат ішінде баптауларды орнату. 

■ Духовка максимум 10 сағат бойы жҧмыс жасауы мҥмкін. 

Батырмалар сипаттамасы – солдан оңға: батырма 1, батырма 2, батырма 3, батырма 4, батырма 5, 
батырма 6 ауыстыру 

Батырма 1 Оятқыш орнату батырмасы  

Батырма 2 Әзірлеу уақытын орнату батырмасы 

Батырма 3 Аяқтау  уақытын орнату батырмасы 

Батырма 4 Ағымдағы уақытты орнату батырмасы 

Батырма 5 Минус батырмасы: оның кӛмегшімен сонымен қатар оятқыш ҥшін әуен таңдауға болады 

– қолда бар ҥшеудің бірін. 
Батырма 6 Плюс  батырмасы 

ЕСКЕРТПЕ: Уақыт орнату ҥшін 5 және 6 батырмаларын бірге басу керек. Егер оларды бірізді баса, 

уақыттың ӛзгеру уақыты артады. 

Суреттемелер тҥсіндірмесі 

Авто-бағдарлама 
суреттемесі 

Автоматты бағдарламаны орнату және аяқтау жҥргенде жыпылықтайды . Автоматты 

бағдарламаны орнату ҥшін ол 5 секунд жану керек. Ол автоматты бағдарлама 

аяқталған кезде жыпылықтайды. 
Суреттеме 60Гц Егер қорек кӛзінің жиілігі 60Гц  қҧраса, жыпылықтайды 

Екінші суреттеме және 

оятқыш суреттемесі 

Сағат пен оятқышты орнату алдында жыпылықтайды, 5 секунд ӛткеннен кейін 

жарығырақ болады  
Реле жҧмысының 
суреттемесі 

Реле жҧмысының жағдайы: реле қосулы болғанда, суреттеме жанады, реле сӛнген 

кезде ол сӛнеді 
Сандық дисплей Жарық диодты тҥтік және ВЛД дисплей, әр тҥрлі тҥстер таңдауға болады.  

Орнату 

Духовканы паййдаланар алдында сағатты реттеңіз   

1. Аспапты қорек кӛзіне қосыңыз, «сандық дисплей» “0:00” кӛрсетеді және жыпылықтайды; егер қорек 

кӛзінің жиілігі 60Гц қҧраса, “60Гц” суреттемесі пайда болады. 

2. Бір уақытта 2 батырмасын және 3 батырмасын, немесе 4 батырмасын басыңыз . Реленің жанасу нҥктесі 

сәйкес «реле жҧмысы суреттемесінің» пайда болуын тудырады. 

3. Екінші суреттеме жыпылықтай бастағаннан кейін сізге 5 секундтан кейін ағымдағы уақытты дҧрыс 

уақытқа реттеу ҥшін 5 батырмасын және 6 батырмасын басу керек. «Екінші сурет» жарығырақ жанғанда 

уақыт орнату ҥрдісі аяқталады. 
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Оятқыш және дыбыстық сигнал функциясы   

1. 1 батырмасын басыңыз – уақыт орнату тәртібінде «оятқыш» суреттемесі жыпылықтайды. 5 секундтан 

кейін, оятқыштың ағымдағы уақытын сізге қажетті уақытқа реттеу ҥшін 5 және 6 батырмаларын басыңыз. 

Егер оятқыш суреттемесі жарығырақ жанса, бҧл уақыттың орнатылуы аяқталғандығын және кері санақ 

басталғандығын білдіреді. Осы кезде сіз оятқыш орнату уақытын кӛру ҥшін 1 батырмасын баса аласыз 

(әзірлеу аяқталғанша бір минут қалғанда таймер кері секундтық санақты бастайды ). 

2. Оятқыш 0 кӛрсеткен кезде оятқыш орнату бағдарламасы аяқталады, суреттеме жыпылықтайды, 

дыбыстық белгі беріледі, және сізге оны сӛндіру ҥшін кез келген батырманы басу керек, әйтпесе 7 

минуттан кейін ол автоматты тҥрде сӛнеді.   

ЕСКЕРТПЕ: 

! (Оятқыштан басқа) дыбыстық белгіні кез келген батырманы басу арқылы сӛндіруге болады . Егер сіз 

батырманы баспасаңыз, ол автоматты тҥрде сӛнеді. 

! Дыбыстық белгіде “жоғары, орташа және тӛмен” дауыстылық бар; оятқыш уақытын орнатқан кезде сізге 

белгі әуенін таңдау ҥшін 5 батырмасын басу керек. Таңдау ҥшін бір рет басыңыз. Ҥш әр тҥрлі әуен бар. 

Сіз ӛз таңдауыңызды жасаған кезде сіздің шешіміңіз болашақта әуенді орнату ҥшін жадыда сақталады . 

Қайтару бағдарламасының функциясы: 

■ Қайтару функциясы: 5 және 6 батырмаларын басып, сіз ағымдағы орнату тәртібінен шығасыз, және 

дисплей ағымдағы уақытты кӛрсетеді.   

■ Қол функциясы: Жартылай автоматты бағдарламалан шығып, уақытты қайтадан орнату ҥшін 2 және 3 

батырмаларын немесе 4 батырмасын басыңыз. 

Автоматты бағдарламаны орнату және қол тәртібі   

a) Автоматты бағдарламаның жартылай автоматты тәртібі   

Бҧл тәртіп белгіленген уақытқа дейінгі духовка жҧмысының уақытын орната алады, кейін духовкада 
жылудың берілуі автоматты сӛнеді және дыбыстық белгі пайдаланушыларды жҧмыстың аяқталуы туралы 
хабардар қылады. 

Автоматты бағдарлама уақытын орнату ҥшін 2 батырмасын немесе 3 батырмасын басыңыз, автоматты 
бағдарлама суреттемесі жыпылықтайды; кейін әзірлеу уақытын және аяқтау уақытын реттеу ҥшін 5 және 6 
батырмаларын басыңыз. 5 секундтан кейін автоматты тәртіп іске қосылады, автоматты бағдарлама 
суреттемесі жанады; әзірлеу уақыты 0 дейін жеткен кезде, реле жанасу нҥктесінің ажырауы орын алады, 
реле жҧмысының суреттемесі жоғалады, автоматты бағдарлама суреттемесі жыпылықтайды және оятқыш 
шырылдайды. 

Әзірлеу уақытының және аяқтау уақытының диапазоны бҧл тәртіпте келесі: 

Мысалы, ағымдағы уақыт 2:00 көрсетсе, осылайша, аяқтау уақытын  максималды 12:00 дейін (2:00 + 10:00 

= 12:00) орнатуға болады; аяқтау уақыты 12:00 орнатылған кезде, әзірлеу уақыты –10:00 дейін. 5 

секундтан кейін автоматты тәртіп іске қосылады, 10 сағат өткеннен кейін әзірлеу уақытын есептеуіш 0 

орнатылып, реле жанасу нүктесінің ажырауы орын алады, реле жұмысының суреттемесі жоғалып, 

автоматты бағдарлама суреттемесі жыпылықтайды, және оятқыш шырылдайды. 

ЕСКЕРТПЕ: 
1. Әзірлеу уақытын және аяқтау уақытын орнату. 

Мысалы, ағымдағы уақыт 2:00, духовка 3 сағат жұмыс жасауы үшін 3:00 әзірлеу уақытын орнату керек, 

аяқтау уақыты автоматты түрде 5:00 дейін реттеледі; сонымен қатар егер аяқтау уақыты 5:00 

орнатылса, әзірлеу уақыты автоматты түрде 3:00 дейін реттеледі. 

2. Егер әзірлеу уақыты  0 орнатылса немесе аяқтау уақыты ағымдағы уақытқа оранылса, бҧл автоматты 

бағдарламаның аяқталуына алып келеді. 

3. Автоматты бағдарлама аяқталғаннан кейін әзірлеу уақыты 0 болады, аяқтау уақыты ағымдағы уақытпен 

теңеседі. 
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Әзірлеу уақытын реттеу 
диапазоны: 

0 кӛп, бәрақ 10 сағаттан аз 

Аяқтау уақытын реттеу 
диапазоны : 

Ағымдағы уақыт <аяқтау уақыты< =  ағымдағы уақыт +10 
часов 

Осы теңдікті қанағаттандыру 
керек: 

Аяқтау уақыты=ағымдағы уақыт + әзірлеу уақыты 



b) Автоматты тәртіп  

Бҧл тәртіпте духовканы қосу және сӛндіру уақытын орнатуға болады, бҧл духовканың қосылуын, оның 

қажетті уақыт ішіндегі жҧмысын, кейін жылу берілісінің сӛндірілуін білдіреді, осы кезде 

пайдаланушыларды жҧмыстың аяқталуы туралы хабардар қылу ҥшін оятқыш шырылдайды. 

2 батырмасын немесе 3 батырмасын басыңыз, автоматты бағдарлама суреттемесі жыпылықтайды; 

кейін әзірлеу уақытын және аяқтау уақытын реттеу ҥшін 5 және 6 батырмаларын басыңыз. 5 секундтан 

кейін автоматты тәртіп іске қосылады, автоматты бағдарлама суреттемесі жанады; реле жанасу 

нҥктесінің ажырауы орын алады, суреттеме жоғалады. Жҧмыс уақытының басталуына ауысқан кезде 

реле жанасу нҥктесі іске қосылады, суреттеме пайда болады, және әзірлеу уақытының кері санағы 

басталады;  әзірлеу уақыты 0 дейін жеткен кезде, реле жанасу нҥктесінің ажырауы орын алады, реле 

жҧмысының суреттемесі жоғалады, автоматты бағдарлама суреттемесі жыпылықтайды және оятқыш 

шырылдайды  

Әзірлеу уақыты мен аяқтау уақыты арасындағы байланыс бҧл тәртіпте келесі:  

Жҧмысты бастау уақыты = аяқтау уақыты – әзірлеу уақыты 

Мысалы, ағымдағы уақыт 2:00, әзірлеу уақыты 3:00 орнатылды, аяқтау уақыты 10:00 орнатылды, 

осылайша, жұмыс уақыты  7:00 (7:00 =10:00 —3:00) болады; жұмыс тәртібіндегі соңғы 3 сағатта 

реле жанасу нүктесі іске қосылады, әзірлеу уақыты 0 тең,  реле жанасу нүктесінің ажырауы орын 

алады, реле жұмысының суреттемесі жоғалады, автоматты бағдарлама суреттемесі 

жыпылықтайды және оятқыш шырылдайды. 

ЕСКЕРТПЕ: 

! Ағымдағы уақыт + әзірлеу уақыты қосындысынан асатын аяқтау уақыты 23 сағат 59 минуттан аспау 

керек. Егер ағымдағы уақыт 2:00 тең болса және 0:01 созылса, онда аяқтау уақытының диапазоны 

2:02 (2:02>2:00 +1) бастап 1:59 дейін болады. 

! Әзірлеу уақыты бір минуттан кӛп болу керек, әзірлеу уақыты мен аяқтау уақытын орнату керек. 

! Егер әзірлеу уақыты 0 орнатылса немесе аяқтау уақыты ағымдағы уақытқа орнатылса, бҧл автоматты 

бағдарламаның аяқталуына алып келеді. 

! Автоматты бағдарлама аяқталғаннан кейін әзірлеу уақыты 0 болады, ал аяқтау уақыты ағымдағы 

уақытқа тең болады.  

 

 

Type 2: 

 

Функциялар 

■ Сағат функциясы, 24-сағаттық сағат. 

■ Оятқыш функциясы, 24 сағат ішінде оятқышты орнату, таңдау 3 әуеннен 

■ Жҧмыс уақытын резервтеу, 24 сағат ішінде баптауды орнату. 

■ Духовканың жҧмыс уақытын орнатуға болады – максимум 10 сағат. 

Батырмаларды солдан оңға қарай қар.: батырма 1, батырма 2, батырма 3 ауыстыру 

         С у р е т :   с о л д а н  о ң ғ а  қ а р а й  
ә з і р л е у  у а қ ы т ы н ы ң  ж а р ы қ т ы ң  и н д и к а т о р ы   
а я қ т а у  у а қ ы т ы н ы ң  ж а р ы қ т ы ң  и н д и к а т о р ы  
м и н у с  б а т ы р м а с ы  
о р н а т у  б а т ы р м а с ы  
п л ю с  б а т ы р м а с ы  
с а н д ы қ  д и с п л е й  
а ғ ы м д а ғ ы  у а қ ы т т ы ң  ж а р ы қ т ы ң  и н д и к а т о р ы  
о я т қ ы ш  қ о ң ы р а у ы н ы ң  ж а р ы қ т ы ң  и н д и к а т о р ы   



               

Батырма 1 Минус батырмасы 

Батырма 2 Орнату батырмасы: оятқыш қоңырауын, әзірлеу уақытын, аяқтау уақытын, ағымдағы уақытты 
таңдауға болады  

Батырма 3 Плюс батырмасы 

                     2 батырмасын ҧзақ уақыт басып, сіз осы функцияларды таңдай аласыз: әзірлеу уақыты, аяқтау уақыты,  

                        оятқыш қоңырауы, ағымдағы уақыт. 

Сағат орнату 

Қорек кӛзін қосыңыз, сандық дисплей “12:00” кӛрсетеді, және ағымдағы уақыттың жарықтық индикаторы 

жыпылықтайды, сағатты реттеу ҥшін 1 және 3 батырмаларын басыңыз. 5 секундтан кейін жҧмыс тәртібіне 

ауысады, немесе егер сізге жҧмыс тәртібін ӛздігінен енгізу ҥшін 2 батырмасын басуға болады . 

Оятқышты орнату 

Оятқыштың жарықтық индикаторы жыпылықтамағанша 2 батырмасын ҧзақ уақыт басыңыз, сонымен қатар 

сағатты реттеу ҥшін 1 батырмасын немесе 3 батырмасын басыңыз. 5 секундтан кейін уақыт автоматты 

тҥрде расталып, кері санақ басталады. Кері санақ 0 дейін жеткенде оятқыш белгісі шырылдайды, және сіз 

оны тоқтату ҥшін кез келген батырманы баса аласыз немесе ол 2 минуттан кейін автоматты тҥрде 

тоқтатылады. Егер сіз оятқышты орнатсаңыз, ол бҧрын орнатылған уақытты кӛрсетеді.  

Пісіру функциясына арналған таймерді орнату   

Әзірлеу уақытының жарықтық индикаторы жыпылықтамағанша 2 батырмасын ҧзақ уақыт басыңыз, сонымен 

қатар жҧмыс уақытын реттеу ҥшін 1 батырмасын немесе 3 батырмасын басыңыз; максималды уақыт 10 

сағатты қҧрайды, 5 секундтан кейін пісіруге арналған таймер қосылып, кері санақ басталады . Егер сіз осы 

сәтте кері санақты дисплейде кӛрсеткіңіз келсе, оны кӛру ҥшін 2 батырмасын бір рет басыңыз. Уақыт 

аяқталған кезде духовка автоматты тҥрде сӛнеді. Дыбыстық сигнал беріледі, сіз оны тоқтату ҥшін кез келген 

батырманы баса аласыз немесе ол 2 минуттан кейін автоматты тҥрде тоқтатылады.    

ЕСКЕРТПЕ: Егер 01:20 уақыты орнатылса, бҧл духовканың 1 сағат 20 минуттан кейін сӛнетіндігін білдіреді . 

Кейінге қалдырылған пісіру функциясын орнату  

Пісіру функциясына арналған таймер орнатылғаннан кейін қайтадан 2 батырмасын басыңыз ; немесе егер 

пісіру функциясына арналған таймер бҧрын орнатылған болса, пісіруді аяқтау уақытын орнату ҥшін ек ірет 2 

батырмасын басыңыз; осы кезде жарықтық индикатор жыпылықтайды. Пісіруді аяқтау уақытын орнату ҥшін 

1 батырмасын немесе 3 батырмасын басыңыз. 5 секундтан кейін кейінге қалдырылған пісіру функциясын 

пайдалануға болады. Егер оятқыш орнатқан кезде сіз кері санақты дисплейде кӛрсеткіңіз келсе, әзірлеу 

уақытын кӛру ҥшін 2 батырмасын бір рет басыңыз, ал кейін кейінге қалдырылған уақыттың аяқталуы 

уақытын кӛру ҥшін екі рет 2 батырмасын басыңыз.    

Кейінге қалдырылған уақыт жартылай аяқталған кезде пісіру таймері қосылады. Уақыт аяқталған кезде 

духовка автоматты тҥрде сӛнеді. Оятқыш белгісі шырылдайды, және сіз оны тоқтату ҥшін кез келген 

батырманы баса аласыз немесе ол 2 минуттан кейін автоматты тҥрде тоқтатылады.   

Осы тәртіпте әзірлеу уақытын және аяқтау уақытын келесі жолмен орнату керек: 

Басталу уақыты = Аяқтау уақыты -  Орнатылған уақыт 

Мысалы: Қазір 7:00 сағат, орнатылған уақыт 1:20, сӛндіру уақыты 11: 20 орнатылған, бҧл духовканың 10:00 

бастап 11:20 дейін 1 сағат 20 минут жҧмыс жасауы керек екендігін білдіреді . 

Қолдану 

Кҥйік шалудың алдын алу ҥшін духовканы қоспас бҧрын сӛрелерді сізге қажетті қалыпта орналастырыңыз 

(тӛмендегі гриль орналасу кестесін қар.).  

Сӛрелерді тіреуіштерде дҧрыс орналастырыңыз. 
 
Сӛрені алып тастау ҥшін оны ӛзіңізге тартыңыз, алдыңғы жиегінен кӛтеріп, оны алып шығыңыз. 

Сӛрені орнына қою ҥшін артқы бӛлігін орналастырыңыз, жоғарғы жиегін кӛтеріп, сӛрені ішке итеріңіз .  

1. Сырғитын бағыттаушымен кӛрінісі: 

2. Сырғитын бағыттаушысыз кӛрінісі: 
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ЕСКЕРТПЕ: Ӛтінеміз, духовкалардың тәжірибелік функцияларын қар.  

Духовканы пісіруге немесе пісірмеге баптау   

1. Тағамның пісірілуін болжайтын функцияны таңдаңыз. 

2. Қажетті температураны реттеңіз. 

3. Таймер реттегішін сағат тілі бойынша бҧрап, ас әзірлеу уақытын орнатыңыз; немесе сағат тіліне қарсы тірелгенше 

бҧраңыз (шамамен 30°) – бҧл әдіспен сіз духовканы таймер функциясысыз қосасыз. Егер сіздің духовка электронды 

таймермен жабдықталса, оны уақыт орнату ҥшін пайдаланыңыз . 

4. Сіз тағамды кем дегенде оның минималды әзірлеу уақыты ішінде әзірлейтініңізге кӛз жеткізіңіз . Егер қажет болса, 

уақытты арттырыңыз. 

5. Әзірлеуді аяқтағаннан кейін функция реттегішін және термостаттық ауыстырып қосқышты сӛндіріңіз. 

ЕСКЕРТПЕ: 

! духовкадағы шам автоматты тҥрде қосылады. 

! функция таңдалды. Әзірлеуден немесе пісіруден кейін духовканың ішкі бӛліктерін салқындату ҥшін 

салқындатушы желдеткіш автоматты тҥрде қосылады, ал кейін автоматты тҥрде сӛнеді. Бҧл қалыпты 

қҧбылыс. 

Позициигриля 

 

Сырғитын бағыттаушысыз кӛрінісі  Сырғитын бағыттаушымен кӛрінісі 

ЕСКЕРТПЕ: Ӛтінеміз, Духовкалардың тәжірибелік функцияларын қар.  

Табаны алдын ала қыздыру және орналастыру  

Егер рецепт талап етсе, табаны қыздырыңыз. Шамадан тыс қызудың алдын алу ҥшін духовкада дҧрыс 

температураны орнатыңыз. Алдын ала қыздыру торттар, печенье, тоқаштар мен нан пісірген кезде жақсы 

нәтижелерге қол жеткізу ҥшін қажет. Алдын ала қыздыру уақыты әдетте 10 минутты қҧрайды . 

Егер табалар духовка ортасында орналасса, пісіру нәтижелері жақсы болады. Табалар бір-бірімен немесе 

духовка қабырғаларымен жанаспау керек. Егер сізге екі сӛре қажет болса, біреуі екіншісінің ҥстінде орналасу 

керек. 
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Тағам тҥрі Жайғасым 30” 

Мҧздатылған 
бәліштер 

B немесе C 

(пісіруге арнал-

ған қағазда) 
Бисквиттер B 

Кремді тәтті 
тоқаштар 

B 

Басытқылар, 

тоқаш 

B  немесе C 

Шоколадты 
бәліш, 
печенье 

B  немесе C 

Печенье, 
кекстер 

B  немесе C 

Қатпарлы 

кекстер, 

бәліштер 

B  немесе C 

Пісірмелер B  немесе C 



Как настроить духовку на жарку 

1. Разместите мясо или рыбу на решетке в противне. 

2. Следуйте предлагаемым положениям полки в Руководстве по жарке (см. ниже). 

3. Установите программу, температуру и время.  

4. Духовкаавтоматическиначнетжарку. 

Руководствопожарке _________  _________  ______  ________  _________  
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Ӛнім Мӛлшері және/немесе 

қалыңдығы 

Духовкад

а сӛренің 

орналасу

ы 

Оң 

жағы 

Екінші 

жағы 

Пікірлер 

Уақыт (мин.) 

Сиыр етінің турамасы 

Жақсы қуырылған 0.45 кг (4 котлет), 10 -

20 мм қалыңдықты 

C 10 7 Котлеттерді біркелкі орналастырыңыз 

Бір ретте 8 котлетке дейін әзірлеуге болады. 

Бифштекс     
Қалыңдығы 25 мм кем стейктер қабықша тҥзілгенше 

әзірленеді. Табада қуыру ҧсынылады. Майды кесіп 

тастаңыз. 

Қанмен 25 мм  қалыңдықты 

0.45-0.7 кг 

C 6 5 

Орташа 
қуырылған 

C 8 6 

Жақсы қуырылған C 12 11 

Қанмен 30 мм  қалыңдықты C 10 7-8 

Орташа қуырылған  
 

C 15 14-16 

Жақсы қуырылған 50- 60 мм  

қалыңдықты 

C 25 20-25  

Тауық 

 
1 тҧтас тауық 0.8-1 кг, 

бойлай бӛлінген 

A 35 10-15 Бӛлінген тауық ҥшін бір жағы ҥшін уақытты  

5-10 минутқа қысқартыңыз. 

Әр жағына ерітілген майды жағыңыз.  

Ең алдымен әр жағын терімен бірге қуырыңыз. 

Омар 

 
2-4 тілім, әрқайсысы 

150-220 г 

B 13-1 

6 
Do not 

turn 

back 

Бақалшақты ашыңыз. Қуыру алдында ерітіңіз. 

Балық сҥбесі 

 
6-12 мм  қалыңдықты C 5 5 Сҥбені ӛте абайлап пайдаланыңыз және айналдырыңыз. 

Әзірлеу алдында немесе барысында  

балыққа лимон шашыратыңыз. Қабықша  

тҥзу ҥшін духовканы алдын ала қыздырыңыз. 

Ветчина тілімдері (жартылай фабрикат) 

 25 мм  қалыңдықты B 8 8 1.5-дюймдық қалыңдық немесе ҥй ветчинасы ҥшін әр 

жағы ҥшін уақытта 5-10 минутқа арттырыңыз. 

Жақсы қуырылған, жаншылған шошқа еті   

Шамамен 0.5кг 2 (12мм  қалыңдықты) C 10 10 Майды кесіп тастаңыз 

2 (25 мм  

қалыңдықты) 

B 13 13 

Жас қойдың жаншылған еті 

Қанмен 2 (25мм  

қалыңдықты),  

шамамен 280-335 г 

C 10 9 Майды кесіп тастаңыз 

Орташа 
қуырылған 

C 12 10 

Жақсы қуырылған C 14 12 

 
2 (35 мм  

қалыңдықты), 

шамамен 0.5 кг 

B 16 12-14 



5. ___________________________________________________________________ Д
ДУХОВКА КҤТІМІ ЖӘНЕ ТАЗАРТУ _______________________________________  
Духовканың кез келген бӛлігін тазарту алдында аспаптың желіден ажыратылғандығына және барлық 
беттердің салқындағанына кӛз жеткізіңіз. 

Қаптама таспасын қалай алып тастау керек 

Аспап бетінің зақымдануына жол бермеу ҥшін, жаңа аспаптарда қаптама таспасынан желімді кетірудің ең 

қауіпсіз әдісі ыдыс жууға арналған тҧрмыстық сҧйықтықты, минералды майды немесе әзірлеуге арналған 

майды қолдану болып табылады. 

Сҥртіңіз және кейін аспапты тазарту және бетті қорғау ҥшін аспапқа полироль жағыңыз . 

Есіктегі аралық қабатты қырмаңыз және тазартпаңыз – ол ҥйкеу нәтижесіндегі зақымданулардан 

қорғалмаған. 

Егер сіз тығыздағыш аралық қабатта кедір-бҧдырлықты, ескіруді немесе оның ығысуын анықтасаңыз, 

ӛтінеміз, оны ауыстырыңыз. 

Есіктің ішкі жағын тазарту ҥшін: 

Духовканың екі жағын және оның тӛменгі бӛлігін тазарту ҥшін сабын  мен суды пайдаланыңыз. 

Take out the ventilation cover and using the soap and water or detergent to clean.  

 

Бҧрандаларды босатып, желдеткіш қақпағын шығарыңыз. Бетті жҧмсақ майлықпен сҥртіңіз. 

 

Тазарту жеңіл болу үшін сөрені шығарыңыз .  Каталитикалық төсемені алып тастаңыз және оны жаңасымен ауыстырыңыз. 

Духовка есігі 
1. Духовка есігін қалай шешу керек: Алдымен духовка есігін максималды ашыңыз, кейін топса 

қапсырмасын тірелгенше ашыңыз, сосы топса мен қапсырмаға тосқауыл қою ҥшін есікті 

жабыңыз, соңында, есікті бҥйір жағынан екі қолмен ҧстап кӛтеріңіз және шешіңіз . 

2. Духовка есігін қалай қайтадан қою керек: оны шешілуіне кері реттілік; алдымен екі қолмен есікті 

бҥйір жағынан ҧстаңыз, сосын есікті тірелгенше ашып, соңында топтса қапсырмасын жабыңыз . 

ЕСКЕРТПЕ: Мәселелердің және зақым алудың алдын алу ҥшін духовка есігін нҧсқаулыққа сәйкес шешіңіз 

және орнына қойыңыз.   
Есікті келесі суреттерге сәйкес шешіңіз: 
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Есіктің сыртқы бетін тазарту ҥшін: 

! Духовка есігін жоғарғы бӛлігін, бҥйірлерін және алдыңғы бӛлігін мҧқият тазарту ҥшін сабын мен суды 

пайдаланыңыз. Жақсылап шайыңыз. Сіз сонымен қатар есіктің сыртқы жағындағы шыныны тазарту ҥшін 

шыны тазалауға арналған қҧралды пайдалана аласыз. Желдеткіш саңылауларға су тамшыларының 

тҥсуіне жол бермеңіз. 

! Маринадтардың, жеміс шырындарының, томат тҧздығының және қҧрамында қышқыл бар тҧздықтың 

шашырауы тҥстің жоғалуына алып келуі мҥмкін және дереу майлықпен сҥртілу керек. Бет салқындаған 

кезде оны тазартып, шайыңыз. 

! Духовканың сыртқы бетінде духовканы тазартуға арналған қҧралды, тазартқыш ҧнтаҧтарды немесе қатты 

абразивтерді пайдаланбаңыз. 

 

 
 

- 1 7  -  



 

Духовканың қыздырғыш элементтері  

Пісіруге және қуыруға арналған элементтерді тазаламаңыз. Осы элементке тҥскен кез келген заттар оларды 

қыздырған кезде жана бастайды. Духовканың тӛменгі жағын жылы сабынды сумен тазалаңыз. 

Табақша және тор 

Қуырғаннан кейін табақшаны духовкадан шығарыңыз. Табақшадан торды алып тастаңыз. Табақшадағы 

майды абайлап арнайы контейнерге қҧйыңыз. Табақша мен торды ыстық суда сабынды немесе пластика 

ысқышты қолданумен жуыңыз және шайыңыз. 

Егер тағам кҥйіп қалса, торға ыстық кҥйінде жуу қҧралын шашыратып, оны қағаз орамалмен немесе 

майлықпен жауып қойыңыз. Табақшаны сулау кҥйіп қалған тамақты тазартады. Ластанған табақшаны және 

торды духовкада қалдырмаңыз. 

Басқару тақтасы 

Әр пайдаланудан кейін басқару тақтасын сҥрті жақсы ой. Тақтаны қҧрғақ жҧмсақ майлықпен сҥртіңіз. 

Абразивті тазартқыш қҧралдарды, кҥшті сҧйық жуу қҧралдарын, пластикті ысқыштарды немесе духовка 

тазартуға арналған қҧралдарды пайдаланбаңыз – олар бетті зақымдауы мҥмкін. 

Шыны беттер  

Сыртқы шыны беттерді тазарту ҥшін шыны тазартуға арналған қҧралды пайдаланыңыз. Шайып, қҧрғақ 

майлықпен жылтыратыңыз. Тазарту барысында судың немесе тазартқыш қҧралдың духовка есігінің ішіне 

тҥсуіне жол бермеңіз. 

Тот баспайтын болаттан жасалған беттер (кейбір ҥлгілерде) 

Тот баспайтын болатта тазартуға арналған қҧралдарды пайдаланбаңыз – олар бетті жырып кетуі мҥмкін. Тот 

баспайтын болаттан жасалған беттер ҥшін жарамды жҧмсақ жуу қҧралына малынған ыстық дымқыл 

майлықты пайдаланыңыз. Сабынды кетіру ҥшін ыстық дымқыл майлықты пайдаланыңыз. Кейін қҧрғақ таза 

майлықпен сҥртіңіз. 

Егер тағам қалдықтары қалса, асханаға арналған қарапайым жуу қҧралын қолданып кӛріңіз. Қиын жуылатын 

қалдықтар ҥшін тот баспайтын болатты тазартуға арналған стандартты қҧралды пайдаланыңыз. Тазартудан 

кейін тот баспайтын болатқа арналған полирольді пайдаланыңыз. Тот баспайтын болаттан жасалған 

беттерді тазартуға арналған қҧралдағы нҧсқаулықты сақтаңыз. 
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Духовкадағы шам 

 

1. Шам ҧстағышы 

2. Шам 

3. Шыны қақпақша 

ЕСКЕРТПЕ: Шыны қақпақшаны (кейбір ҥлгілерде) салқындаған кезде шешу керек. 

Латексті қолғаптарды киіп, сіз мҧны жақсы жасайсыз. 

Шамды ауыстыру алдында бас тығында немесе қауіпсіздік автоматының 

тақтасында духовканы желіден ажыратыңыз. Ауыстыру алдында шам толық 

салқындағанша кҥтіңіз. Сіздің қауіпсіздігіңіз ҥшін ыстық шамға дымқыл майлықпен 

жанаспаңыз – бҧл шамның жарылуына алып келуі мҥмкін. 

Қалай шешу керек: 

Шыны қақпақшаны сағат тіліне қарсы ¼ шамаға бҧраңыз. Шамды бҧрап алыңыз. 

Қалай ауыстыру керек: 

Қуаты 25-Ватт болатын жаңа шамды бҧраңыз. Шыны қақпақты сағат тілі бойынша ¼ 

шамаға бҧраңыз. 

  

ЕСКЕРТПЕ: 

! Аспапқа қоса тіркелетін, қуаты 25-ватт болатын шам ӛлшемдері бойынша қуаты 25-ватт болатын 

стандартты тҧрмыстық шамнан кіші. 

! Қақпақшаны орнатып, сағат тілі бойынша бҧраңыз. 

! Духовканы қайтадан желіге жалғаңыз. 

! Духовкадағы жарықтандыруды жақсарту ҥшін дымқыл майлықты қолданумен шыны қақпақшаны жиі 

сҥртіңіз. Мҧны духовка толық салқындағаннан кейін жасау керек. 
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Ақаулықтарды іздеу және жою 

Тағам тиісінше пісірілмейді. 

Духовканың бақылау функциялары қате орнатылған. Духовканы пайдалану бӛлімін қараңыз. 

Тағам тиісінше қуырылмайды. 

Сӛре дҧрыс орнатылмаған немесе дҧрыс деңгейде 
орналаспаған. 

Духовканы пайдалану бӛлімін қараңыз . 

Сәйкес келмейтін ыдыс немесе ӛлшемдері жарамсыз 

ыдыс пайдаланылады. 

Духовканы пайдалану бӛлімін қараңыз . 

Сӛренің дҧрыс емес жайғасымы қолданылады. Қуыру бойынша нҧсқаулықты қараңыз. 

Тағам ыстық табада әзірленеді. Сіздің духовкаға қоса тіркелетін табақша мен торды пайда-

ланыңыз. Алдын ала оның салқындағанына кӛз жеткізіңіз. 
Асханалық ыдыс қуыру ҥшін жарамсыз.   Сіздің духовкаға қоса тіркелетін табақша мен торды 

пайдаланыңыз . 

Кейбір аймақтарда қуат (тоқ кҥші) тӛмен болуы мҥмкін. 1) Алдын ала қуыруға арналған элементті 10 минут бойы 

қыздырыңыз. 

2) Қуыру  бойынша нҧсқаулықта ҧсынылған уақыттан 

ҧзағырақ қуырыңыз. 

Сағат пен таймер жҧмыс жасамайды. 

Сіздің ҥйде тығын жанып кеткен немесе қауіпсіздік 

автоматы сӛндірілді. 

Тығынды ауыстырыңыз немесе қауіпсіздік автоматын 
қосыңыз. 

Духовканың бақылау функциялары қате орнатылған Сағат пен таймер қолдану бӛлімін қараңыз. 

Духовкадағы жарықтандыру жҧмыс істемейді. 

Шам әлсіз бҧралған немесе жарамсыз. Шамды тығыз бҧраңыз немесе оны ауыстырыңыз. 

Духовка температурасы ӛте жоғары немесе ӛте тӛмен. 

Духовка термостатын реттеу керек. Сервис орталығына жҥгініңіз. 

Духовка жҧмыс жасамайды. 

Духовканың бақылау функциялары қате орнатылған. Духовканы пайдалану бӛлімін қараңыз . 

“Тарсылдаған” немесе  “сартылдаған” дыбыстар 

Бҧл әзірлеу барысында металл қызған немесе 

салқындаған кездегі дыбыстар. 

Бҧл қалыпты жағдай. 

Дисплей бос қалса 

Сіздің ҥйде тығын жанып кетуі мҥмкін немесе қауіпсіздік 

автоматы іске қосылуы мҥмкін. 

Тығынды ауыстырыңыз немесе қауіпсіздік автоматын 
қосыңыз . 

Сағат экраны қараңғы болды. Сервис орталығына жҥгініңіз . 

Электр қуатының сӛндірілуі. 

Электр қуатының сӛндірілуі немесе кернеу секірісі. Қайтадан қосыңыз. 

Желдеткіштен шығатын “кҥйген” немесе “майлы” иіс. 

Бҧл жаңа духовка ҥшін қалыпты жағдай және уақыт ӛте 

жойылады  

Бҧл уақытша қҧбылыс. 

Ӛткір иіс 

Духовка ішіндегі оқшаулама материалының иісі – 

духовканы алғаш пайдаланған кезде қалыпты қҧбылыс. 

Бҧл уақытша қҧбылыс. Жаңа духовканы жоғары 

температурада 2 сағат ішінде қыздыру керек. 

Желдеткіштен щығатын шу 

Салқындатушы желдеткіш автоматты тҥрде қосылуы 
мҥмкін. 

Бҧл қалыпты жағдай .  Салқындатушы желдеткіш ішкі 

бӛліктерді салқындату ҥшін қосылады 
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